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Tapety papierowe

Sa wykonane z dwéch warstw papieru (podwdjne), przy czym wierzchnia jest zadrukowywana.
Dzieki temu wyttaczane wzory sg zachowywane rowniez po przyklejeniu tapety.

Tapety reliefowe

Skitadajg sie z jednej warstwy papieru pokrytej ekspandujgcym, tréjwymiarowym nadrukiem. Sg
one szczegoOlnie tatwe w naktadaniu i nadajg sie znakomicie do tapetowania w wilgotnych
pomieszczeniach (kuchnia, tazienka) oraz zniszczonych $cian.

Tapety winylowe

Sa wykonane z jednowarstwowego papieru, ktdéry po zadrukowaniu jest wyttaczany na gorgco.
Dzieki temu powstaje szczegdlnie atrakcyjna wizualnie powierzchnia. Nadajg sie one réwniez
do tapetowania w wilgotnych pomieszczeniach (kuchnia, tazienka) oraz zniszczonych $cian.

Tapety fizelinowe

Ro6znig sie od tapet na podktadzie papierowym zastosowaniem wysokiej jako$ci specjalne;j
flizeliny, ktéra jest zastosowana jako materiat no$ny. Tapety flizelinowe majg powierzchnig
reliefowg lub winylowa. Tapety te sg szczegdlnie tatwe w naktadaniu. Podczas tapetowania
pokrywa sie sciane lub sufit klejem i nastepnie naktada pas tapety na $wiezg warstwe kleju: nie
potrzebny jest stét do tapetowania. Pasy tapety nie zmieniajg wymiaru (tzn. nie rozciagajq sie
lub kurczg), dzieki temu nie jest wymagany czas zmiekczania. Do tego mozna pokry¢ mniejsze
pekniecia. W przypadku zmiany tapety mozna bez problemu zedrze¢ tapete na sucho - bez jej
pozostatosci na Scianach.




